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AF/Armafiex

- Zvysuje Zivotnost zarizeni

- Vysoka flexibilita a snadna instalace
- Spolehliva kontrola kondenzace a prevence proti (]
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TROJITA OCHRANA

AF/Armaflex je profesionalni a flexibilni izolace pro
spolehlivou nepretrzitou kontrolu kondenzace. Optimalni
kombinace velice nizké tepelné vodivosti a extrémné vysokého
odporu vGéi prenosu vodni pary zabranuje dlouhodobym
energetickym ztratam a vniknutivodni pary. Snizuje také riziko
koroze pod izolaci.

AF/ARMAFLEX AKTIVNi MICROBAN (REGISTERED
SYMBOL) ANTIMIKROBIALNI OCHRANA

Prizkum agentury EPA (Environmental Protection Agency,
Agentura ochrany Zivotniho prostredi) ukazuje, ze klimatizované
prostory jsou casto semenistém mikrobl a kontaminace.
Vzduch uvnitf budov mizZe byt aZ desetkrat vice znécistén nez
ten venkovni. Mikrobialni znécisténi je toho klicovou soucasti.
Mikrobi, ktefi se mohou vyskytovat ve HVAC systémech,
obsahuji bakterie a plisné, které zplsobuji skvrny a zapach.
Tito mikrobi nasledné uvolnuji zarodky, bunky, jejich zlomky a
tékavé organické latky (VOC, votilate organic compounds) do
vzduchu uvnitr budov, ¢imZz mohou prispivat dobre zndamému
syndromu nezdravych budov. Plisen mimoto zpdsobuje
biologickou nebo chemickou degradaci materialu.

AF/Armaflex je prvni flexibilni izolacni material vybaveny
MICROBAN® technologii. Kdyz prijdou mikrobi do kontaktu s
povrchem izolace, MICROBAN® ochrana se nabourd do
bunééné stény mikroorganizml a narusi jejich schopnost
fungovat, rist a mnoZit se. ProtoZe je tato ochrana do izolace
zabudovana jiz béhem vyrobniho procesu, neni mozné, aby se
opotrebovala.To dodava AF/Armaflex produktdm dodateény
stupen ochrany proti plisnim. AF/Armaflex je tedy idealnim
dlouhodobym resenim proventilacniizolace nebo klimatizacni
zarizeni ve verejnych budovach jako jsou Skoly, nemocnice,
domovy pro seniory, kancelare nebo letisté, stejné tak jako pro
mechanické systémy ve farmaceutickém Ci potravinarském
pramyslu.
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Technické udaje - AF/Armaflex

Struény popis Vlysoce pruzny izolaéni material s uzavienou bunéc¢nou strukturou s vysokym odporem proti diflzi vodni pary, nizkou tepelnou vodivosti a
integrovanou antimikrobialni ochranou Microban®

Druh materialu Elastomerni péna na bazi syntetického kau€uku. Pruzna elastomerni péna (FEF) primyslové vyrobena v souladu s normou EN 14304

Barva Cerna

Specifické informace Samolepici potah: samolepici povrch citlivy na tlak na modifikované akrylové bazi s mfizkovou strukturou, potazeny polyetylenovou folii. Na krycim

o materialu papiru/félii pouzivaném pro ochranu samolepicich spoji mohou byt stopy silikonu

Pouziti Izolace/ochrana potrubnich rozvodu, vzduchotechnickych rozvodu, nadrzi (véetné kolen, tvarovek, pfirub atd.), vzduchotechnickych/chladicich a

provoznich zafizeni zabranujici kondenzaci a Setfici energii; snizeni hluku pfenaseného konstrukci v rozvodech uzitkové a odpadni vody
Specialni vlastnosti  ZvySeni tloustky izola¢ni stény hadic zarucuje udrzeni teploty povrchu i pfi zvySovani priméru potrubi

Bezpecnost a Zivotni  Typ lll envoronmelnalniho prohlaseni o produktech (EDP); deklara¢ni ¢islo "EPD-ARM-20150060-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
prostedi

Poznamky Prohlaseni o vlastnostech je dostupné v souladu s ¢lankem 7(3) nafizeni (EU) €islo 305/2011 na nasi internetové strance: www.armacell.com/DoP

Vlastnost Hodnota/hodnoceni Zkouska™' | Dohled™ Zvlastni poznamka
Teplotni rozpéti Max. provozni teplota +110 °C (+ 85 °C, pokud je deska EU 5661 ole Testovano dle
nebo paska prilepena k EN 14706,
objektu celym svym EN 14707 a
povrchem.) EN 14304.
Min. provozni teplota -50 °C
Tepelna vodivost Om +/-0 °C . A= EU 5661 ole Deklarovano dle
. > EN ISO 13787.
Hadice ~ A < 0,033 Wi/(m - K) [33+0,1- 9+ 0,0008 - 9,/1000 Testovano dle
(g 1ee EN 12667,
-4) EN ISO 8497.
Hadice A < 0,036 W/(m - K) [36 +0,1- 9, + 0,0008 - 9,,%/1000
(AF-5 az
AF-6)
Desky, A < 0,033 W/(m - K) [33+0,1- 9+ 0,0008 - 9,,%/1000
pruhy,
pas
(AF-03MM
az
AF-32MM)
Desky A < 0,036 W/(m - K) [36 +0,1- 9, + 0,0008 - 9,,%/1000
(AF-50MM

Soucinitel difuze Desky (AF-10MM az  p 2 10.000 EU 5661 ole Testovano dle

vodni pary AF-32MM) a hadice EN 12086
(AF-1 az AF-4) a EN 13469.
Desky (AF-50MM) a d > 7.000

hadice (AF-5 az AF-6)

Trida reakce na Hadice B.-s3, dO EU 5661 ole Klasifikovano dle
ohen EN 13501-1.
Testovano dle
Desky B-s3,d0 EN 13823,
Pas B-s3,d0 EN ISO 11925-2.
Dalsi informace o UL — schvaleno UL: ole UL: Testovano dle
tfidach reakce na EU 5837 UL94, IEC 60695 a
oheri FM: Can/CSA-C.22.2 ¢.
EU 5837 0.17., UL 746C.
M hval Ship FM: Testovano dle
= SENEIED Building: UBC26-3, tfida &.
D2406, D 4924.
5555, EU Stav_ba lodi:
Stavba lodi malo hoflavy - 2010 FTP kod 5474 Klasifikovano podle
MED 96/98/EC
MODULE D
Chovani materialu Samozhaseci, nekape, nerozsifuje plameny
pfi kontaktu s
ohném
Odolnost EI 30 - EI 90 EU 5661 ole Klasifikovano podle
konstrukénich prvk( EU 5584 EN 13501-2.
proti ohni Testovano podle
EN 1366-3.
Redukce zvuku Izolaéni ucinek dB(A) D 3660 Testovano dle
prenaseného EN ISO 3822-1
konstrukci
Vazeny koeficient < 0,45 D 4763 Testovano dle
absorbce zvuku a,, EN ISO 354.
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Technické udaje - AF/Armaflex

Rozmeéry a tolerance | V souladu s EN 14304, tabulka 1 EU 5661 ole Testovano dle
EN 822,
EN 823 a EN 13467.

Skladovani Samolepici pasky, samolepici desky, samolepici hadice, pasy: 1 rok Lze skladovat v
suchych, €istych
prostorach pri bézné
relativni vihkosti
(50-70 %) a okolni
teploté 0-35 °C.

Kod oznaceni AGI Hadice AF-1 aZ AF-4: 36.12.01.07.01; hadice AF-5 aZ AF-6: 36.12.02.07.01; desky AF-03MM az
AF-32MM: 36.07.01.06.01; desky AF-50MM: 36.07.02.06.01

Vsechny udaje a technické informace vychazeji z vysledku ziskanych pii standardnich provoznich podminkach. UZivatel téchto informaci je ve vlastnim zajmu odpovédny za to, aby si u nas vas ovéfil, zda tyto podklady a informace
vyhovuji pro oblast jim navrhovaného pouziti. Montazni pokyny jsou k dispozici v nasi Montazni pfiru¢ce Armaflex. Pfed provadénim izolace nerezové oceli se prosim obratte na nase oddéleni zakaznickych sluzeb. U nékterych chladiv

muze vytlana teplota presahovat +110 °C, obratte se prosim na nase oddéleni za ickych sluzeb a vy. jte si dalsi informace.
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Armacell Poland Sp, z o0.0.,

Targowa 2 * 55-300 Sroda Slaska ¢ Polsko

Telefon +48 713 175 025 e Telefax +48 713 175 115

www.armacell.com e informacja.pl@armacell.com

Kontakt .

Pavel Melika ¢ Ceska republika & Slovensko

Telefon +420 603 248 777 « www.armacell.com e pavel.melika@armacell.com
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