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A X I O M C A N O P Y

A X I O M K N I F E  E D G E C A N O P Y



Axiom Canopy a Axiom Edge Knife Canopy zlepšují akustiku bez

ztráty designu.

Nyní podoba a funkce  vzkvétá s Axiom Canopies společnosti

Armstrong

• Axiom Canopy and Axiom Knife Edge Canopy jsou systémy 

designované pro vytvoření "stropních oblak" ve spojení s celými

stropními deskami. Vyrobeny ze standardních stropních desek 

a připraveny ke složení, Axiom Canopy a Axiom Edge Knife 

Canopy, budou vymezovat a individualizovat recepce, pracovní 

stanoviště, společenské prostory velkoprostorových kanceláří, 

jednací místnosti a velkoprostorové kanceláře.

•  Vytvořte plovoucí strop, který vylepšuje akustiku, redukuje 

hladinu hluku v prostoru a zvyšuje srozumitelnost ve 

specifickém prostředí. 

• Ideální pro akusticky problematické prostory nebo otevřené 

stropní plénum. 

• Axiom Canopy and Axiom Knife Edge Canopy kity zamezují 

odhadování a jsou dodávány s precizním zkonstruováním, 

připravené pro snadnou montáž s pomocí profilů a 

příslušenství.

• S předpřipravenými moduly, je odhad požadavků  jednoduchý 

a montáž velmi rychlá.    

design a ...

AXIOM CANOPY AXIOM KNIFE EDGE CANOPY



vytvořit
V Y B E R  S V O J I  V I Z I

Axiom Canopy and Axiom Knife Edge Canopy jsou kompatibilní s 

600 x 600mm deskami v hranách Tegular, MicroLook and Vector.

V Y B E R  D R U H  P O V R C H U

Ultima / Ultima OP, Perla / Perla OP, Neeva, Sabbia, Orcal Extra

Mikroperforace, Mikroperforace, Perforace (Global White).

•  Další povrchy jsou k dostání na vyžádání, více v naší hlavní brožuře

V Y B E R  D E TA I L  H R A N Y

•  24mm systém Tegular, Vector

•  15mm systém, MicroLook

Perla / Perla OP

Neeva

Orcal Extra MicroperforaceOrcal Microperforace

Ultima / Ultima OP

Sabbia 

MicroLook/Tegular

Vector

A X I O M C A N O P Y

AXIOM KNIFE EDGE CANOPY

MicroLook/Tegular

Vector



tvar
V Y B E R  M O D U L

Axiom Knife Edge Canopy nabízí stejné rady modulu jako

Axiom Canopy, dovolující flexibilní použití stejných

soucástek, pri tvorbe rozmanitých designu.
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4 desek 6 desek8 desek10 desek

15 desek 12 desek 9 desek

20 desek 16 desek

25 desek 

6 letecké lanko

& spojka

4 Rohová podpěra

4 Axiom profily

uřezány na míru

3 C Nosník

uřezány na míru

2 Hlavní nosník 

(24mm & 15mm)  uřezaný na míru

12 Křížová lišta 600mm XL2

(24mm nebo 15mm)

6 Hák nosníku T

BP AWDN 21 G

6 Podpěra drážky
BPA 348 G

4 Universální T

spojovací kolík 

BPA 339 G

4 Universální T

spojovací kolík 

BPA 339 G

8 XL2 Spojovací klip

6 letecké lanko &

spojka

6 Universal T bar

connector clips

BPA 339 G

6 Universální T

spojovací kolík 

BPA 339 G

4 Skosený roh

4 Axiom profily

uřezány na míru

3 C Nosník

uřezány na míru2 Hlavní nosník 

(24mm & 15mm)  uřezaný na míru

12 Křížová lišta 600mm XL2

(24mm nebo 15mm)

6 Hák nosníku T

BP AWDN 21 G

6 Podpěra drážky
BPA 348 G

16  Univerzální

spojka Axiom

8 XL2 Spojovací klip



A X I O M  C A N O P Y

112mm
112mm

MicroLook TegularVector

F Y Z I K Á L N Í  DATA

Protlačované hliníkové profily  

Axiom je vyroben z protlačovaného hliníku, nabízí lepší

registraci, manipulační způsobilost a lepší konečný vzhled ve

srovnání se standardní za studena válcovanou ocelí.

Povrchová úprava

Polyesterový práškový lak

Armstrong Global White

Požární provedení

Axiom Canopies, spolu s dalšími architektonickými prvky

umístěnými ve stropním plénu, mohou překážet nebo vychýlit

existující nebo plánované rozvody pro sprinklery nebo možná

zpozdit aktivaci sprinklerů nebo systému požárních hlásičů.

Designéři a montážníci by měli konzultovat s požárním

technikem správnou montážní techniku s ohledem na

stávající požární čidla nebo zhášecí systémy.

Recyklovaný obsah

Axiom Knife Edge Canopy : 50%

Stropní desky : kontaktujte prosím vaši pobočku Armstrong

Záruka

Pro více informací kontaktujte prosím vaši pobočku

Armstrong

Detaily kitu*

20 zabalených, Axiom Knife Edge Canopy kity připravené pro

montáž, v 10 standardních modulech budou k dostání s

15mm nebo 24mm konstrukcí:

Modul Závěsný systém 15mm XL
2

Závěsný systém 24mm XL
2

Položka číslo Položka číslo

1200 x 1200mm BP AX 22 G15 BP AX 22 G24

1800 x 1200mm BP AX 32 G15 BP AX 32 G24

1800 x 1800mm BP AX 33 G15 BP AX 33 G24

2400 x 1200mm BP AX 42 G15 BP AX 42 G24

2400 x 1800mm BP AX 43 G15 BP AX 43 G24

2400 x 2400mm BP AX 44 G15 BP AX 44 G24

3000 x 1200mm BP AX 52 G15 BP AX 52 G24

3000 x 1800mm BP AX 53 G15 BP AX 53 G24

3000 x 2400mm BP AX 54 G15 BP AX 54 G24

3000 x 3000mm BP AX 55 G15 BP AX 55 G24

* Stropní kazety NEJSOU součástí kitu

A X I O M  C A N O P Y  S O U Č Á S T I

D E TA I LY

BP 551411 G Axiom Tegular Vector profil

BPC 3000 G   Hlavní nosný profil C

BPAWDN 21 G Hák nosníku T

BPA 345 G Rohová podpěra profilu Axiom 
Tegular Vector

BPA 348 G    Podpěra drážky

BPCA 97 G Svorka pro drážku C
( tyč se závitem nebo rychlozávěs)

BPA 347 G Nový 24mm spojovací klip XL2

BPA 346 G Nový 15mm spojovací klip XL2

BPA 339 G BPA 339 G Universální spojovací 

klip nosníku T  

Položka číslo Popis

A X I O M  C A N O P Y  S O U Č Á S T I



F Y Z I K Á L N Í  DATA

Viz. Fyzikální data Axiom Canopy

A X I O M  K N I F E  E D G E  C A N O P Y

D O P O R U Č E N Í

Axiom Canopies by měly být instalovány v

souladu se všemi stavebními pravidly a regulemy.      

• Axiom Canopies by měly být instalovány pouze

v horizontální poloze.

• Nejsou určeny pro externí použití.                      

• Axiom Canopies by měly být minimálně dvěma

pracovníky.                                                     

• Čtěte pozorně přiložený návod pro instalaci 

před započetím montáže.                                 

• Ujistěte se, že montáž je čistá a bezpečná. 

Jakákoliv další zátěž ( např. svítidla...) musí být 

zavěšena samostatně. 

Modul Závěsný systém 15mm XL
2

Závěsný systém 24mm XL
2

Položka číslo Položka číslo

1200 x 1200mm BPCS AK 22 G15 BPCS AK 22 G24

1800 x 1200mm BPCS AK 32 G15 BPCS AK 32 G24

1800 x 1800mm BPCS AK 33 G15 BPCS AK 33 G24

2400 x 1200mm BPCS AK 42 G15 BPCS AK 42 G24

2400 x 1800mm BPCS AK 43 G15 BPCS AK 43 G24

2400 x 2400mm BPCS AK 44 G15 BPCS AK 44 G24

3000 x 1200mm BPCS AK 52 G15 BPCS AK 52 G24

3000 x 1800mm BPCS AK 53 G15 BPCS AK 53 G24

3000 x 2400mm BPCS AK 54 G15 BPCS AK 54 G24

3000 x 3000mm BPCS AK 55 G15 BPCS AK 55 G24

* Stropní kazety NEJSOU součástí kitu

A X I O M  K N I F E  E D G E  C A N O P Y  S O U Č Á S T I

BPCS 574206G  Axiom Knife Edge profil

BPC 3000 G   Hlavní nosný profil C

BPAWDN 21 G Hák nosníku T

BPCS 57 G Rohová podpěra profilu  

Axiom Knife Edge

BPA361 G Spojka rohové podpěra profilu 

BPA 348 G    Podpěra drážky

BPCA 97 G Svorka pro C nosník

( závitová tyč nebo rychlozávěs )

BPA 347 G 24mm XL2 spojovací klip

BPA 346 G 24mm XL2 spojovací klip

BPA 339 G Univerzální T spojovací klip

BPA 338G          Univerzální spojka Axiom

Položka číslo   Popis

!

D E TA I LY

106mm

154 mm

A X I O M  K N I F E  E D G E  S O U Č Á S T I



zlepšení akustiky

 

S A B I N E  D E F I N I C E

Sabine je míra zvukové absorbce, kterou poskytuje

materiál nainstalovaný v architektonickém prostoru.

Axiom Canopy oblaka poskytují lepší absorbci zvuku

než tradiční stropní systémy od zdi ke zdi ve stejném

prostoru, protože zvuk je absorbován z obou stran

povrchu oblak. Axiom oblaka nainstalována v typicky

"živém" prostředí pomohou redukovat dobu dozvuku.

Sabine na jednotku je preferovaný charakterizovat

absorbci poskytnutou individuálním "pohlcovačem",

např. bafle, canopy nebo oblak v:                                

- Otevřeném prostoru, velkoplošných kancelářích,

obchodech

- Chodbách / vestibulech                                    

Faktory, které mohou ovlivňovat akustické výkony

jsou:

• Rozměr oblaku

• Počet oblak a jejich rozvržení

• Závěsná vzdálenost pod hotovým stropem

• Umístění a horizontální překrytí oblak 

• Výběr stropní desky 

ROZMĚR CELKU

Druh desky 1.80 x 1.80 mtrs =  3.24m2 2.40 x 2.40 mtrs =  5.76m2 3.00 x 3.00 mtrs =  9.00m2

Sabbia 2.9  5.1  7.9  

Neeva 18mm 4.1  7.4  11.5  

Optima 15mm 3.9 6.9  10.8  

Ultima 2.7  4.9 7.6  

Testováno podle  EN 20354 v 1000mm výšce. 

Poznámka: Hodnoty uvedené výše jsou extrapolované z testovaného celku o velikosti 8.64m2

Axiom Canopy oblaka - data absorbce - Sabine (průměr 500, 1k, 2k, 4k Hz)
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Česká Republika

Bureaux Commerciaux France

Immeuble Paryseine

3 Allée de la Seine

94854 Ivry-sur-Seine

Tel: (+33) 1 43 90 45 40

Fax: (+33) 1 45 21 04 11

e-mail: service-ce@armstrong.com

www.armstrong.cz

www.armstrong-europe.com

Upozornění        

Všechny fotografické a designové elementy v této brožuře nemusí

odpovídat žádnému doporučení jakéhokoliv výrobce uvedeného zde, jako

správné použití nebo doporučená metoda pro instalaci stropních systémů a

slouží pouze jako informativní materiál. Z technických důvodů se při tisku

mohou vyskytovat rozdíly v barevnosti produktů oproti skutečnosti. Výběr

barvy by měl být stále prováděn na základě skutečných vzorků produktů.

Všechna sdělení a technické informace v této brožuře nebo v jakýchkoliv

publikacích jmenovaných firem v této brožuře, souvisejících se stropnímy

systémy Armstrong, jsou založeny na výsledcích laboratorních testů.

Odpovědnost uživatele je potvrzení v písemné formě s prodávajícím o

způsobilosti daného produktu. Prodej produktu a odpovědnost za prodej

nese prodejce a musí být v souladu se smluvními podmínkami prodeje.

Všechny specifikace produktů se mohou změnit bez předchozího

upozornění. 


