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VENTATEC - hlavni profil T24/38 - 3600 75 150 22 150 75
VENTATEC - hlavni profil T24/38 - 3750 78125 | 156,25 22 156,25 78,125
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VENTATEC - pfiény profil CLICK GK T24/33 - 1200 300 300 300 300
VENTATEC - pricny profil CLICK GK T24/33- 1250 | 31255 3125 3125 3125
L T
VENTATEC - pfiény profil CLICK GK T24/33 - 600 300 300
VENTATEC - pfiény profil CLICK GK T24/33 - 625 3125 3125
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VENTATEC Performance T24 Click (GK = s nabéhem)

ROZMERY A BALENi

Produkt Rozméry v baleni na paleté
Délka | kglks ks bm kg m3 bal. m3 kg
Hlavni profily
) VENTATEC -hlavni T-profil 24/38/3600| 3600 | 1,150 20 72 23,0 60 1380
= . ==r—r=0 [ \VENTATEC -hlavni T-profil 24/38/3750( 3750 | 1,200 20 75 24,0 60 1440
Pricné profily
VENTATEC -hlavni T-profil CLICK GK
1200 0,360 60 72 21,6 60 1296
- - = = —»| 124/33/1200
VENTATEC -hlavni T-profil CLICK GK
T24/3311250 1250 0,375 60 75 22,5 60 1350
VENTATEC -hlavni T-profil CLICK GK
)1 10, 1 1
L : | T24133/600 600 0,180 60 36 0,8 00 080
VENTATEC -hlavni T-profil CLICK GK
T24/33/625 625 0,188 60 37,5 11,3 100 1130
NOSNOST SYSTEMU
@ @
T T
CI I I
| I | E I |
S VO T . VU L
600 600 625 625
Vzdalenost zavésti (a) | Vzdalenost hlavnich profili 1200 mm Vzdalenost hlavnich profili 1250 mm
600x600 600x1200 625x625 625x1250
900 9,2 9,2 7,8 7,8
1000 8,7 8,7 7,3 73
1200 73 7,3 6,4 6,4
1500 4,8 48 44 44

W Uvedeno je maximalni dovolené nosné konstrukce zatiZzeni v kg/m? v zavislosti na konfiguraci systému (vzdalenost hlavnich profili a zavésd,
velikost desek). Vlastni hmotnost nosnych profilli jejiz ve vypoctu zahmuta. Uvedené zatiZeni se rozumi jako rovnomémeé rozlozené plosné zatizeni.
Plo$né zatiZzeni napf. od izolacnich vrstev nesmi zatéZovat podhledové desky. Bodové nebo jednotlivé zatizeni napf. od svitidel, prvk(i vzduchotechniky,
informacnich paneld apod. neni ve vypoctu zohlednéno.

W Uvedena tabulka dovoleného zatizeni vychazi z maximalni deformace nosné konstrukce podhledu, ktera je uvazovana hodnotou 2,5 mm,
ktera odpovida 1. tfidé prihybu, stanovujici maximalni prihyb f<=I/600<= 4 mm podle EN 13964.

M Pro pouziti v systémech s deklarovanou pozarni odolnosti plati idaje z pfisluSného technického listu. Pokud je zapotfebi pouzit konstrukci
v jiné konfiguraci systému nebo s jinym zatizenim, obratte se na nasi technickou kancelar.

Vzhledem k pouzivané typografické technologii miize v pfedkladaném katalogu dojit k barevnym a kvalitativnim
odchylkam oproti originalnim produktim. Zavazny vybér konkrétniho vyrobku proto doporuéujeme provést podle
fyzickych vzorkd jednotlivych produkti. VSechny udaje a technické informace v tomto katalogu a dalSich publikacich,
vztahujicich se k podhledovym systémim AMF, vychazeji z vysledki zkousek, které probihaly v laboratornich
podminkach. Za rozhodnuti, zda jsou tyto udaje a informace relevantni pro konkrétni planované pouziti,

je odpovédny zéakaznik.VSechny uvedené tdaje odpovidaji aktualnimu stavu techniky. Je nutno vzdy respektovat

Knauf AMF GmbH & Co. KG Knauf AMF s.r.c. viechny relevantni zkusebni protokoly, montazni pokyny a odborna dobrozdani! Pfedpokladaji vyhradni pouZiti

Elsenthal 15 Chluméanského 5 systémovych dili a produktt dodavanych AMF, jejichZ spolupiisobeni bylo potvrzeno internimi i externimi zkouskami.
Pfi pouziti nebo kombinovani cizich produkt(i a systémovych dild proto odpada jakakoliv zaruka, nebot nejsou

D-94481 Grafenau 180 00 Praha 8 spinény podminky GFedni certifikace. Dale je nutno dbat na to, aby nebyly pfi montazi dohromady pouzivany

Telefon 08552 / 422-0 - Fax 08552 / 422-30 Tel.: 266 790 130-1 materialy z rGiznych vyrobnich Sarzi (datum/Gislo produkce). Technické zmény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.

. Dodavatelské vztahy se fidi nasimi vSeobecnymi prodejnimi, dodacimi a platebnimi podminkami.

info@amf-grafenau.de - www.amf-grafenau.de www.amf-cz.cz Tento katalog ztraci platnost s novym vydanim! Omyly a tiskové chyby vyhrazeny!
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