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Vyhlasenie o parametroch

Jedine¢ny identifikaény typ vyrobku:

Uréené pouzitie:

Vyrobca:

Systém/y AVCP:

Harmonizovana norma:

Notifikovana/é jednotkaly:

Tepelny odpor /
Tepelna vodivost’

Hadice

Deklarovane (Zltkove viastnostl

dy =10 -25 mm

¢. 0543-CPR-2013-019

HT/Armaflex

Tepelna izolacia prvkov budov a priemyselnych
instalacii (ThiBEIl)

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Minster

1a3

EN 14304:2009+A1:2013

NB 0919, NB 0751, NB 0432

kqgvc = 0,042 W/(m*K),
MIm) =[36,92 + 0,125-9,, + 0,0008-(#,,-30)% / 1000

Dosky ,Paska | dy=3-25mm

hagec < 0,045 W/(m*K),
MOw) =[39,92 + 0,125-9,, + 0,0008-(8,,-30)%] / 1000

Reakcia na oherl

Hadice

dn =10 -25 mm

Dosky,Paska | dn=3-25mm

D.-s3,d0
D-s3,d0

Rozmerova stabilita 1)

vo funkcii vysokej teploty

Trvalost' tepelného odporu

vo funkcii starnutia/ o o - &N °
degratiAtie Minimalna teplota pouzitia ST(-)-50 (= -50 °C)
Trvalost tepelného odporu Maximalna teplota pouzitia ST(+)150 (=150 °C)

Trvalost reakcie na ohen vo
funkcii starnutia/degradacie

Charakteristika trvalosti®!

AR estiBakeIADIPAVY Charakteristika trvalosti?’

funkcii vysokej teploty

Priepustnost’ vody NPD

Priepustnost vodnej pary / Hadice dn =10 -25 mm Mu 4000 (p = 4000)
Diflizny odpor vodnej pary Dosky dn =3 -25 mm Mu 3000 (p = 3000)

Velkost uvolfiovania
korozivnych latok

Stopové mnozstvo chlérovych iénov rozpustnych vo vode CL80 (<80 ppm)

Ukazovatel pohlcovania

zvuku NPD
Uvolfiovanie nebezpeénych

latok do vnutorného NPD
prostredia
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1)
2)
3)
4)

Tepelna vodivost pruzné elastomérovej peny sa postupom €asu nemeni.
Poziarna odolnost vyrobkov z pruznej elastomérovej peny sa postupom ¢asu nemeni.

Eurépske metody testovania sa spracovavaju.
Uzitkové vlastnosti neuréené (NPD)

Toto Vyhlasenie o parametroch je spristupnené v stladu s ¢lankom 7(3) Nariadenia (ES) ¢. 305/2011 na
nasich internetovych strankach:
www.armacell.com/DoP

Uzitkové vlastnosti hore uréeného vyrobku su v stladu so zoznamom deklarovanych uzitkovych viastnosti.
Toto Vyhlasenie o parametroch bolo vydané v suladu s nariadenim (ES) €. 306/2011, na vyhradnu
zodpovednost hore uréeného vyrobcu.

Menom vyrobcu podpisal:

Klaus Peerenboom, General Manager EU North
Miinster, 01.01.2015

VA

[podpis]
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