
SNADNÁ MONTÁŽ
STROPNÍ PODHLEDY
ROCKFON DO KAŽDÉHO INTERIÉRU

Logic - Omyvatelný

Sof i t - Ekonomický

Artic  - Akustický

Pacif ic - Univerzální



POHLCOVÁNÍ 
ZVUKU

TŘÍDA REAKCE 
NA OHE’N

ROZMĚROVÁ 
STABILITA

ODRAZ  
SVĚTLA

Sofit® Ekonomický stropní panel:
• Určený do prostorů, kde postačí pouze základní  

pohlcování zvuku.
• Desky jsou pokryty sklotextilním flísem a natřeny  

speciální barvou.
• Je lehký, snadno se upravuje a jednoduše se montuje.
• Pouze v modulu 600x600 mm, hraně A, je určen  

k montáži ve standardním systému s viditelnou nosnou 
konstrukcí, s profily o šířce 15 a 24 mm. 

αw = 0,50 
(tloušťka 
12 mm)

αw = 0,55 
(tloušťka 
15 mm)

Třída D

Eurotřída A1 na 100% 85%

Logic® Omyvatelný stropní panel:
• Do prostorů s vysokou vlhkostí a se zvýšenými  

hygienickými požadavky.
• Vyznačuje se vysokou odolností proti rozvoji a působení 

škodlivých mikroorganizmů (bakterií, hub, plísní atd.).
• Má bílý, jemně strukturovaný povrch, odolný vůči  

stříkající vodě.
• Je lehký, snadno se upravuje a jednoduše se montuje.
• Je dostupný s hranami typu A, je určený k montáži  

ve standardním systému s viditelnou nosnou konstrukcí 
s profily o šířce 15 i 24 mm.

αw = 0,50

Třída D
Eurotřída A1 na 100% 86%

Pacific® Univerzální stropní panel:
• Používaný v místech, kde je důležitá rychlost montáže, 

snadné udržování čistoty a trvalost získaného efektu.
• Má hladký bílý povrch, zadní stranu desky pokrývá  

sklotextilní flís, hrany jsou natřeny.
• Je lehký, snadno se upravuje a jednoduše se montuje.
• Jeden standardní modul stropních desek s rozměry  

600x600 mm je dostupný s hranami typu A a E.  
Lze ho použít k montáži v systémech s viditelnou  
nebo částečně viditelnou nosnou konstrukcí.

αw = 0,70

Třída C
Eurotřída A1 na 100% 85%

Artic® Akustický stropní panel:
• Do prostorů, kde má velký význam jak akustika,  

tak i estetika. Vynikající spojení dobrých vlastností  
v oblasti pohlcování zvuku s moderním vzhledem.

• Má hladký, matný bílý povrch, zadní stranu desky  
pokrývá sklotextilní flís, hrany jsou natřeny.

• Je lehký, snadno se upravuje a jednoduše se montuje.
• Je k dispozici s hranami typu A a E, určený pro montáž 

v systémech s viditelnou nebo částečně viditelnou  
nosnou konstrukcí.

αw = 0,80

Třída B
Eurotřída A1 na 100% 85%

BALENÍ 

CZ&SK office, Benešovo nám. 3124/7a, 415 01 Teplice, Czech Republic, Tel.: +420 602 562 508, info@rockfon.cz, www.rockfon.cz

Výrobek Hrana
Modulove rozměry 

(mm)
Počet v balení  

(ks)
Počet v balení  

(m2)
Počet balení  

na paletě (ks)

Sofit®
A15 A24 600x600x12 40 14,40 10

600x600x15 32 11,52 10

Logic®
A15 A24

600x600x12 40 14,40 10

Pacific®

A15 A24

600x600x12 40 14,40 10

E15 E24

600x600x12 20 7,20 20

Artic®

A15 A24 600x600x15 32 11,52 10

1200x600x15 16 11,52 10

E15

600x600x15 16 5,76 20

E24 600x600x15 16 5,76 20

1200x600x15 16 11,52 10


