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ProRox
Priemyselné izolácie



Technická izolácia 
navrhnutá  
odborníkmi

ROCKWOOL® Technical Insulation – dcérska spoločnosť 
ROCKWOOL International Group – ponúka inovatívne 
výrobky z oblasti technickej izolácie na báze kamennej vlny 
pre spracovateľský a lodiarsky priemysel po celom svete.

Za týmto účelom sme náš sortiment produktov zhrnuli 
do dvoch špecializovaných kategórií. ProRox® pokrýva 
všetky naše riešenia z oblasti izolácií pre spracovateľský 
a energetický priemysel a SeaRox® obsahuje kompletnú 
paletu produktov a riešení pre lodiarsky priemysel. 
Prostredníctvom našich dvoch produktových radov ponúkajú 
naši odborníci úplný rozsah udržateľných výrobkov 
a systémov z kamennej vlny, pričom garantujú najlepšiu 
možnú tepelnú, akustickú, protipožiarnu a trvanlivú izoláciu 
všetkých technických inštalácií. 

Naše viac ako 75-ročné skúsenosti sa odrážajú 
v kompletnom súbore vysoko kvalitných výrobkov 
a odborného poradenstva. Aj dnes zostávame plne odhodlaní 
poskytovať tie najlepšie služby na trhu a ucelenú paletu 
najmodernejších riešení z oblasti izolácií. 
Všetky riešenia od ROCKWOOL Technical Insulation spĺňajú 
najprísnejšie kvalitatívne a bezpečnostné normy. Všetky 
výrobky a konštrukcie ProRox a SeaRox boli testované 
v súlade s najnovšími požiadavkami a schválené všetkými 
najvýznamnejšími klasifikačnými spoločnosťami. Ako firma 
založená na inováciách požadujeme dokonalosť. V každom 
segmente neustále vyhľadávame nové systémy, metódy 
a riešenia. Naši odborníci sa radi podelia o svoje poznatky 
a poradia vám pri vypracovaní technických a projektových 
špecifikácií.

Delíme sa s vami o naše znalosti
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Majte prehľad o našich izolačných systémových  
riešeniach. Objednajte si ProRox Process Manuál  
na www.rockwool-rti.sk 

EXPERT
TOOL European Industrial

Insulation Foundation

Founding Partner

www.eiif.org

Spoluzakladateľ EiiF 
 Cieľom založenia Európskeho fondu pre priemyselné izolácie 
(EiiF), na ktorého vzniku sa spoločnosť ROCKWOOL Technical 
Insulation podieľala, je pomoc podnikom, ktoré sú nútené 
znižovať emisie CO2 do atmosféry.
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Priemyselné izolácie

Parovody Rozvody
tepla

Parné generátory,
kotle, bojlery Nádrže

Dymovody,
elektrostatické

odlučovače
Turbíny Kolóny Akustické

izolácie
Nerezový

povrch Str.

Rohože
na pletive

ProRox WM 920 6

ProRox WM 950 7

ProRox WM 960 8

ProRox WM 950 ALU 9

ProRox WM 960 ALU 10

Dosky

ProRox SL 920CZ 11

ProRox SL 930CZ 12

ProRox SL 950CZ 13

ProRox SL 960CZ 14

ProRox SL 970CZ 15

ProRox SL 980CZ 16

ProRox SL 590 17

Potrubné púzdra ProRox PS 960 18

Rohože ProRox MA 520 ALU 21

Lamelové rohože ProRox LM 930 ALUHU 22

Použitie produktov

Dodacie podmienky
ORIENTAČNÉ DODACIE LEHOTY Plný kamión Množstvo menšie ako plný kamión

A  2 pracovné dni po dni potvrdenia objednávky  

Rovnako ako plný kamión  
+ 2 pracovné dniB   10 pracovných dní po dni potvrdenia objednávky  

C  Idividuálne  

Priemyselné izolácie
Pod názvom ProRox nájdete všetky riešenia izolácií
technických zariadení v spracovateľskom priemysle.
Každý názov produktu je štrukturovaný rovnakým
jasným spôsobom: názov ProRox ako názov skupiny
produktov je nasledovaný produktovým menom.

Tento písmenkový kód jasne ukazuje na druh
produktu: WM = rohože na pletive, SL = dosky
PS = potrubné púzdra.

Následná kombinácia číslic odkazuje na špecificke 
vlastnosti výrobku a použitie (ako napríklad hrúbka
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Parovody Rozvody
tepla

Parné generátory,
kotle, bojlery Nádrže

Dymovody,
elektrostatické

odlučovače
Turbíny Kolóny Akustické

izolácie
Nerezový

povrch Str.

Rohože
na pletive

ProRox WM 920 6

ProRox WM 950 7

ProRox WM 960 8

ProRox WM 950 ALU 9

ProRox WM 960 ALU 10

Dosky

ProRox SL 920CZ 11

ProRox SL 930CZ 12

ProRox SL 950CZ 13

ProRox SL 960CZ 14

ProRox SL 970CZ 15

ProRox SL 980CZ 16

ProRox SL 590 17

Potrubné púzdra ProRox PS 960 18

Rohože ProRox MA 520 ALU 21

Lamelové rohože ProRox LM 930 ALUHU 22

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa konkrétnych
aplikácií, náš obchodný tím Vám rád pomôže.

izolácie). Ako posledný može by pridaný odkaz, ktorý
naznačuje rôzne varianty produktu. 
Rovnako sme pridali najčastejšie používané prípony 
na rozlíšenie vlastností produktu. ALU pre hliníkovú 
fóliou na povrchu.
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ProRox WM 920

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,047 0,055 0,064 0,076 0,089 0,12 0,159

Maximálna prevádzková teplota 500°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 15 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 60 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T2-ST(+)500-WS1-CL10 EN 14303

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

číslo
výrobku

Počet m2 
v roli

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

50 4500 500 186707 4,5 94,5 A 8,39 10,07

60 4000 500 186709 4,0 84,0 B 9,92 11,91

80 3500 500 186713 3,5 73,5 A 12,26 14,71

100 2500 500 173910 2,5 52,5 A 15,35 18,42

Rohože sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1090 mm. 21 rolí na 1 palete. Plný kamión obsahuje 
24 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch. 

Výrobky v hrúbkach 40 mm a 120 mm sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodá-
vok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

Výhody
 � Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
 � Vysoká teplota použitia
 � Vhodné pre izolácie v oblasti rekonštrukcií
 � Vhodne pre použitie na nerezovu oceľ

Popis výrobku 
ProRox WM 920 je rohož z kamennej vlny spájaná
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným
pletivom.

Použitie 
Rohože na drôtenom pletive ProRox WM 920 sú vhodné 
pre tepelnú a akustickú izoláciu priemyselných 
zariadení dosahujúcich stredných teplôt, max 500°, 
ako napr. potrubí, kotlov, dymovodov alebo filtrov.

1. Potrubné mosty
2.  ProRox PS 960
3.  ProRox WM 920
4. Plechové opláštenie

Technické parametre
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ProRox WM 950

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet v roli
(m2 )

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

40 5500 500 186719 5,5 115,5 B 8,34 10,01

50 4000 500 186721 4,0 84,0 A 9,53 11,43

60 3500 500 186723 3,5 73,5 A 10,76 12,92

80 3000 500 186727 3,0 63,0 A 13,24 15,88

100 2500 500 186731 2,5 52,5 A 15,76 18,91

40 5500 1000 186720 5,5 115,5 A 8,34 10,01

50 4000 1000 186722 4,0 84,0 A 9,53 11,43

60 3500 1000 186724 3,5 73,5 A 10,76 12,92

80 3000 1000 186728 3,0 63,0 A 13,24 15,88

100 2500 1000 186732 2,5 52,5 A 15,76 18,91

Rohože o šírke 500 mm sú balené po dvoch kusoch v jednej roli. Dodávka na paletách 1200 x 1090 mm. 21 rolí na 1 palete.  
Plný kamión obsahuje 24 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.

Výrobky v hrúbkach 30, 70, 90 a 120 mm sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C.  
Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

Výhody
 �  Odolné voči vysokým teplotám 
 �  Vhodné pre použitie na nepravidelný 
povrch

 �  Široký výber hrúbok
 �  Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

Popis výrobku 
ProRox WM 950 je rohož z kamennej vlny spájaná 
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným 
pletivom.

Použitie 
Rohože na pletive ProRox WM 950 sú vhodné pre 
tepelnú a akustickú izoláciu priemyselných zariadení 
dosahujúcich vysokých teplôt ako napr. potrubí, stien 
kotlov, pecí a dymovodov.

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213

Maximálna prevádzková teplota 640°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu μ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 80 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW-EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre
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ProRox WM 960

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v roli

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

30 6000 1000 210196 6,0 126,0 A 7,31 8,78

40 5000 1000 210197 5,0 105,0 A 9,17 11,00

 50 4000 1000 210199 4,0 84,0 A 11,33 13,60

60 3000 1000 210200 3,0 63,0 A 13,44 16,13

70 2500 1000 210201 2,5 52,5 A 15,55 18,66

80 2500 1000 210202 2,5 52,5 A 17,66 21,20

90 2000 1000 210203 2,0 42,0 A 19,78 23,73

100 2000 1000 210204 2,0 42,0 A 21,89 26,27

Dodávka na paletách 1200 x 1090 mm. 21 rolí na 1 palete. Plný kamión obsahuje 24 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je 
možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.

Výrobky v hrúbkach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 a 120 mm v šírke role 500 mm a v hrúbke 120 mm v šírke role 1000 mm sú dostup-
né na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na:  
e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

Technické parametre
Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191

Maximálna prevádzková teplota 660°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu μ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 60 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 100 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW-EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

Výhody
 � Vhodné pre náročné aplikácie, ktoré sú 
vystavené vysokým teplotám a kde je ľahké 
mechanické zaťaženie

 � Vhodné pre použitie na nepravidelný 
povrch

 � Široký výber hrúbok
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ 

Popis výrobku 
ProRox WM 960 je rohož z kamennej vlny spájaná 
organickou živicou s jednostranne našitým drôteným 
pletivom.

Použitie 
Rohože na pletive ProRox WM 960 sú vhodné najmä 
pre priemyselné zariadenia, ako sú vysokotlaké 
parovody, pece atď., u ktorých sú kladené vysoké 
požiadavky na tepelnú odolnosť izolácie.
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ProRox WM 950 ALU

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084 0,112 0,146 0,192 0,213

Maximálna prevádzková teplota 640°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 80 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T2-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

Popis výrobku 
ProRox WM 950 ALU sú rohože z kamennej vlny
spájené organickou živicou s jednostranne našitým
drôteným pletivom. Rohož má pod pletivom našitú
čistú hliníkovú fóliu (ALU).

Použitie 
Rohože na pletive ProRox WM 950 ALU sú vhodné
najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké
parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé
materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na
tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 950 ALU je

určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej
prevádzkovej teploty 640°C. Hliníková fólia redukuje
tepelný tok zmenený radiáciou.

Výhody
 � Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
 � Vysoká teplota použitia
 � Široký výber hrúbok
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v roli

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

50 4000 1000 174002 4,0 84,0 A 13,89 16,66

100 2500 1000 174007 2,5 52,5 A 22,06 26,47

Dodávka na paletách 1200 x 1090 mm. 21 rolí na 1 palete. Plný kamión obsahuje 24 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je 
možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.

Výrobky v hrúbkach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 a 120 mm v šírke role 500 mm a výrobky v hrúbkach 30, 40, 60, 70, 80, 90 a 120 mm 
v šírke role 1000 mm sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na:  
e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

1. Plechové opláštenie  
2. Pás z pozinkovanej 

ocele
3. Kovový oporný prstenec 
4. ProRox WM 950 ALU
5. Stena nádrže 
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Popis výrobku 
ProRox WM 960 ALU sú rohože z kamennej vlny
spájené organickou živicou s jednostranne našitým
drôteným pletivom. Rohož má pod pletivom našitú
čistú hliníkovú fóliu (ALU).

Použitie 
Rohože na pletive ProRox WM 960 ALU sú vhodné
najmä pre priemyselné izolácie, ako sú vysokotlaké
parovody, opravy kolón, kotlov, pecí, kde sa tuhé
materiály ťažko aplikujú a kde sú vysoké požiadavky na
tepelnú odolnosť izolácie. ProRox WM 960 ALU je

určený pre akustickú a tepelnú izoláciu do maximálnej
prevádzkovej teploty 660°C. Hliníková fólia redukuje
tepelný tok zmenený radiáciou.

Výhody
 � Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
 � Vysoká teplota použitia
 � Široký výber hrúbok
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

10

ProRox WM 960 ALU

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,039 0,045 0,052 0,059 0,068 0,078 0,102 0,131 0,167 0,191

Maximálna prevádzková teplota 660°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 60 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 100 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v roli

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

50 4000 1000 174034 4,0 84,0 A 16,66 19,99

100 2000 1000 173950 2,0 42,0 A 27,35 32,82

Dodávka na paletách 1200 x 1090 mm. 21 rolí na 1 palete. Plný kamión obsahuje 24 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je 
možné izoláciu dodať v jednotlivých balíkoch.

Výrobky v hrúbkach 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 a 120 mm v šírke role 500 mm a výrobky v hrúbkach 30, 40, 60, 70, 80, 90 a 120 mm 
v šírke role 1000 mm sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C.  
Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

1. ProRox WM 960 ALU  
2.  Kovový oporný prstenec
3.  Parovod
4.  Plechové opláštenie

4
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ProRox SL 920CZ

Výhody
 � Tepelná a akustická izolácia
 � Stredná teplota použitia
 � Rozmerová stálost
 � Ľahká manipulácia
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ 

Popis výrobku 
ProRox SL 920CZ sú pevné, ale pružné dosky
z kamennej vlny. Sú vyrábané v rôznych hrúbkach tak,
aby vyhovovali väčšine požiadavkov. Štandardný rozmer:
1000 x 600 mm.

Použitie  
Dosky ProRox SL 920CZ sú určené pre tepelnú izoláciu
vodorovných a zvislých stien skladovacích nádrží, nádob
a zariadení do maximálnej prevádzkovej teploty 400°C.
Sú vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400

EN 12667
λ (W/mK) 0,042 0,054 0,069 0,086 0,106 0,131 0,192

Maximálna prevádzková teplota 400°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 10 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 40 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)400-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

40 1000 600 174488 7,2 180,0 B 2,99 3,58

50 1000 600 174491 4,8 144,0 B 3,76 4,51

60 1000 600 174496 4,8 120,0 B 4,48 5,38

80 1000 600 174499 3,6 90,0 B 5,97 7,17

100 1000 600 174501 2,4 72,0 B 7,47 8,96

Dodávka na paletách 2400 x 1200 mm. Plný kamión obsahuje 11 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať 
v jednotlivých balíkoch.

Výrobok o hrúbke 120 mm je dostupný na objednávku ako výrobok skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate 
na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.
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ProRox SL 930CZ

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

40 1000 600 174566 7,2 72,0 B 4,74 5,69

50 1000 600 174568 6,0 60,0 A 5,87 7,05

60 1000 600 174570 4,8 48,0 B 7,05 8,47

80 1000 600 174573 3,6 36,0 A 9,42 11,31

100 1000 600 174576 3,0 30,0 A 11,43 13,72

Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať 
v jednotlivých balíkoch.

Výrobok o hrúbke 120 mm je dostupný na objednávku ako výrobok skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate 
na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 560

EN 12667
λ (W/mK) 0,042 0,049 0,059 0,07 0,085 0,103 0,147 0,203 0,244

Maximálna prevádzková teplota 560°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 15 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 60 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)560-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

1. Stena nádrže
2. ProRox SL 930CZ

3. Podporná konštrukcia
4. Plechové opláštenie

Popis výrobku 
ProRox SL 930CZ sú polotuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.

Použitie
Dosky ProRox SL 930CZ sú určené pre tepelnú 
a akustickú izoláciu vodorovných a zvislých prvkov, kde 
sa vyžaduje stabilný izolačný výrobok, napríklad: steny
nádrže, akustické panely, s maximálnou prevádzkovou
teplotou do 560°C. Sú vhodné na rovné a mierne
zakrivené steny.

Výhody
 Tepelná a akustická izolácia
 Vysoká teplota použitia
 Rozmerová stálost
 Ľahká manipulácia
 Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

12
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ProRox SL 950CZ

1. Stena nádrže
2. ProRox SL 950CZ

3. Podporná konštrukcia
4. Plechové opláštenie

Popis výrobku 
ProRox SL 950CZ sú polotuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.

Použitie  
Dosky ProRox SL 950CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu technických zariadení, ako sú
nádrže, pece, elektrostatické odlučovače a zariadenia
s maximálnou prevádzkovou teplotou do 640°C. Sú
vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.

 Výhody
 �  Tepelná a akustická izolácia
 �  Vysoká teplota použitia
 �  Rozmerová stálost
 �  Ľahká manipulácia
 �  Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 640

EN 12667
λ (W/mK) 0,040 0,045 0,053 0,063 0,075 0,089 0,124 0,167 0,220 0,242

Maximálna prevádzková teplota 640°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 30 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 80 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)640-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

40 1000 600 174589 7,2 72,0 A 5,92 7,11

50 1000 600 174590 6,0 60,0 A 7,47 8,96

60 1000 600 174591 4,8 48,0 A 8,81 10,57

80 1000 600 174592 3,6 36,0 A 11,74 14,09

100 1000 600 174593 3,0 30,0 A 14,73 17,67

Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať 
v jednotlivých balíkoch.
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ProRox SL 960CZ

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

40 1000 600 174639 6,0 72,0 B 6,90 8,28

50 1000 600 174640 4,8 57,6 A 8,65 10,38

60 1000 600 174645 3,6 50,4 B 10,40 12,48

80 1000 600 174651 3,0 36,0 B 13,80 16,56

100 1000 600 174655 2,4 28,8 A 17,25 20,70

Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať 
v jednotlivých balíkoch.

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 660

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,055 0,064 0,075 0,087 0,120 0,161 0,208 0,240

Maximálna prevádzková teplota 660°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 40 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 100 kg/m3 EN 1602

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % ≥ 10 kPa EN 29053

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)660-CS(10)10-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

1. ProRox WM 960
2. Nosný profil
3. ProRox SL 960CZ

4. Navarovací tŕň
5. U profil
6. Opláštenie trapézovým 

plechom

Popis výrobku 
ProRox SL 960CZ sú tuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.

Použitie  
Dosky ProRox SL 960CZ sú určené pre tepelnú 
a akustickú izoláciu technických zariadení, ako sú 
kotle, kolóny, dymovody, elektrostatické odlučovače 
a zariadenia s maximálnou prevádzkovou teplotou 
do 660°C.

 Výhody
 � Tepelná a akustická izolácia
 � Vysoká teplota použitia
 � Rozmerová stálost
 � Ľahká manipulácia
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
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ProRox SL 970CZ

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

Termíny 
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
(€/m2)

50 1000 600 174691 3,6 57,6 A 9,32 11,19

100 1000 600 174696 1,8 28,8 B 18,59 22,31

Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu dodať 
v jednotlivých balíkoch.

Výrobky v hrúbkach 40, 60, 80 mm sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok 
získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

1 ProRox WM 960
2 Nosný profil
3 ProRox SL 970CZ

4. Navarovací tŕň
5. U profil
6. Opláštenie trapézovým 

plechom

Popis výrobku 
ProRox SL 970CZ sú pevné, tuhé dosky z kamennej vlny.
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.

Použitie  
Dosky ProRox SL 970CZ sú určené pre tepelnú 
a akustickú izoláciu konštrukcií, kde sa vyskytuje 
vyššia teplota a ľahké mechanické zaťaženie (vibrácie): 
parné generátory, kotle, kolóny, dymovody, priemysel-
né ventilátory a zariadenia s maximálnou prevádzko-
vou teplotou do 680°C.

Výhody
 � Tepelná a akustická izolácia
 �  Vysoká teplota použitia
 �  Rozmerová stálost
 �  Ľahká manipulácia
 �  Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 680

EN 12667
λ (W/mK) 0,041 0,046 0,052 0,060 0,069 0,081 0,107 0,140 0,178 0,219

Maximálna prevádzková teplota 680°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 50 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 120 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)680-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre
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Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700

EN 12667
λ (W/mK) 0,044 0,050 0,056 0,064 0,073 0,083 0,107 0,137 0,170 0,210

Maximálna prevádzková teplota 700°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 50 kPa.s/m2 EN 29053

Menovitá objemová hmotnosť 150 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)700-WS1-CL10 EN14303

Technické parametre

ProRox SL 980CZ

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v balíku

Veľkosť palety
(m2)

40 1000 600 174740 4,2 75,6

50 1000 600 174744 2,4 62,4

60 1000 600 174745 2,4 48,0

80 1000 600 174748 1,8 36,0

100 1000 600 174749 1,2 31,2

Dodávka na paletách 1200 x 1000 mm. Plný kamión obsahuje 26 paliet. V prípade priameho závozu na projekt je možné izoláciu  
dodať v jednotlivých balíkoch. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com,  
tel.: +421 903 235 027.

Popis výrobku 
ProRox SL 980CZ sú pevné, tuhé dosky z kamennej vlny. 
Štandardný rozmer: 1000 x 600 mm.

Použitie  
Dosky ProRox SL 980CZ sú určené pre tepelnú
a akustickú izoláciu konštrukcií, kde sa vyskytuje 
vyššia teplota a ľahké mechanické zaťaženie (vibrácie): 
parné generátory, kotle, kolóny, dymovody, priemysel-
né ventilátory, skladovacie nádrže a zariadenia
s maximálnou prevádzkovou teplotou nad 700°C.

Výhody
 �  Tepelná a akustická izolácia
 �  Vysoká teplota použitia
 �  Rozmerová stálost
 �  Ľahká manipulácia
 �  Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
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Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Veľkosť palety
(m2)

80 2000 1200 174755 36,00

100 2000 1200 174756 28,80

120 2000 1200 174757 25,20

150 2000 1200 174758 19,20

200 2000 1200 174759 14,40

Výrobky sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na:
e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

ProRox SL 590

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300

EN 12667
λ (W/mK) 0,046 0,051 0,057 0,063 0,071 0,078

Maximálna prevádzková teplota 300°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 10 kPa.s/m2 EN 29053

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % ≥ 50 kPa EN 826

Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu 
dosky ≥ 15 kPa  EN 1607

Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)300-CS(10)50-WS1-CL10 EN 14303

Technické parametre

Popis výrobku
ProRox SL 590 je doska z kamennej vlny vysoko odolná 
voči tlaku a mechanickému zaťaženiu (napr. chôdzi).

Použitie 
Tlaku odolná doska je vyvinutá pre tepelnú izoláciu 
striech zásobníkov vystavených častej chôdzi a pre 
tepelnú/akustickú izoláciu konštrukcií vystavených 
mechanickému zaťaženiu.

Výhody
 � Odolnosť proti zaťaženiu chôdzou
 � Odolnosť proti mechanickému zaťaženiu
 � K dispozícií v širokom rozsahu hrúbok
 � Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
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Rozsah výroby a množstvo v balení Rozsah výroby a množstvo v balení

Hrúbka izolácie (mm) Hrúbka izolácie (mm)
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18 77158 42 115811 504 77160 30 77161 360 77164 25 77166 300 18

22 14972 36 115900 432 115898 30 76719 360 14974 20 25815 240 14975 13 25816 156 22 14976 9 25817 108 14977 6 34999 72 18309 4

28 14980 30 115805 360 218655 25 218688 300 218656 20 218674 240 218657 12 218675 144 28 218658 9 218676 108 218659 6 218694 72 17334 3

35 16158 25 115806 300 15003 20 90174 240 218660 16 218685 192 218661 9 218684 108 35 218647 7 218683 84 218673 5 218686 60 218692 4 218696 30

42 15011 20 58320 240 218662 16 218689 192 218663 12 218677 144 218664 9 218678 108 42 15015 6 25827 72 15016 4 25828 48 17203 3 193131 28 19353 1 193130 20

48 15019 16 218665 15 218690 180 218666 12 218679 144 218650 9 218653 108 48 218646 6 218680 72 15025 4 25832 48 15030 3 24360 27 15033 1 24361 19

54 76325 16 76331 12 76764 144 15038 10 76775 120 15039 8 115807 96 54 15040 5 115808 60 16776 4 115809 48 18156 3 17569 3

60 15046 12 218667 11 218687 132 218668 9 218681 108 218651 6 218682 72 60 218645 5 218739 60 15053 4 25837 48 15062 1 24028 24 15064 1 24363 16 115821 1

64 15065 9 26394 108 15066 9 25838 108 218732 6 218740 72 64 15068 4 25840 48 15069 3 26679 36 15070 1 69248 24 16929 1

70 115818 11 15071 9 28087 108 15072 8 25841 96 15073 5 25864 60 70 15074 4 25843 48 15075 3 28420 33 15077 3 15078 1

76 115819 9 218733 9 218741 108 218734 7 218742 84 218648 5 218649 60 76 218644 4 218743 48 15085 1 23448 30 15090 1 23570 20 15092 1 72787 14 19136 1

83 15095 7 25848 84 15096 6 27172 72 15097 5 28734 60 83 15099 3 26825 36 17144 3 17237 3 15102 1

89 22814 8 28431 72 15103 6 25849 72 15105 6 25850 72 218735 4 25851 48 89 15111 1 23574 33 15114 1 23447 27 15120 1 24030 19 15123 1 24309 12 15125 1 120026 10

102 15128 5 25929 60 15129 4 25930 48 15130 4 26142 48 102 15132 3 28736 28 15134 3 24365 24 15137 1 111999 16 15138 1 115830 12

108 115820 6 15139 5 68945 60 15140 4 25931 48 15141 3 28735 33 108 15143 3 28737 25 15145 3 24366 23 15148 1 28421 16 15149 1 129331 11

114 218737 4 218744 48 218757 4 219422 48 15156 1 23666 32 114 218643 1 218761 25 218759 1 218652 20 15166 1 23446 15 15169 1 24310 11 15171 1 24407 8

121 82670 4 82677 20 15172 4 15173 4 26346 36 15174 3 26233 30 121 15175 3 26235 24 17127 3 26348 20 16922 1 26352 14 18239 1 26355 11

127 15177 4 25934 48 15178 3 24521 33 15181 3 26237 27 127 15183 3 26357 23 15186 3 26359 19 15192 1 26363 12 15193 1 26239 10 19905 1

133 3 28422 36 15196 3 24031 32 15198 3 24091 25 133 15201 3 23571 24 15204 3 24408 17 15208 1 24410 12 15210 1 26246 10 17594 1 166161 8

140 3 120034 33 15214 3 23709 30 15218 1 24088 24 140 15221 1 24032 20 15222 1 23991 16 15225 1 23445 12 15227 1 26122 9 15229 1 26123 8

159 3 27043 27 15239 1 24033 25 15240 3 26125 20 159 15243 1 24411 16 15244 1 26127 14 15246 1 26129 11 15247 1 26131 8 22518 1 166148 6

169 3 27301 25 15250 3 23572 22 15253 1 23979 19 169 15255 1 23569 16 15256 1 23892 12 15261 1 23444 10 15264 1 24311 8 15266 1 24127 6

194 3 118914 19 15286 1 24413 17 15287 1 24414 14 194 15288 1 23618 12 15289 1 28230 11 15291 1 51205 8 15293 1 112370 6 18144 1

219 17018 1 27044 16 15306 1 23573 14 15308 1 23712 12 219 15310 1 23891 11 15311 1 23980 9 15316 1 23753 8 15319 1 23443 6 15321 1 115838 5

245 15333 1 15334 1 15336 1 26188 11 245 15337 1 26181 9 15338 1 26189 8 15340 1 26190 6 15342 1 26192 5 15344 1

273 15363 1 15365 1 23981 10 15367 1 23982 9 273 15369 1 23983 8 15371 1 23984 6 15376 1 24313 5 15380 1 24337 5 15382 1 24268 4

305 16746 1 15390 1 26197 8 15391 1 28970 6 305 15393 1 26198 6 15394 1 26199 5 15396 1 26271 5 15397 1 26273 4 18197 1

324 16199 1 15403 1 56700 6 15405 1 24048 6 324 15406 1 23985 5 15408 1 23986 5 15412 1 27514 4 15416 1 15418 1

356 15421 1 26224 6 15423 1 23987 6 356 15426 1 24050 5 15428 1 24051 4 15434 1 99739 4 15438 1 15439 1

406 15450 1 26276 4 406 15452 1 24052 4 15454 1 15460 1 15464 1 15466 1

456 15478 1 456 15480 1 15481 1 15486 1 15490 1

508 508 15495 1 16819 1 16769 1 15503 1

558 558 15509 1 15512 1 15514 1 15515 1

610 610 15518 1 15519 1 15522 1 15524 1

660 660 16196 1 15528 1 15530 1

  Skupina výrobkov A - výrobky dodávané na paletách i v kartónoch. 
 
Ostatné rozmery potrubných púzdier sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie 
o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: M +421 903 235 027. 
 
Na požiadanie je možné vyrobiť púzdra aj v iných rozmeroch ako tých, ktoré sú uvedené v tabuľke.

ProRox PS 960
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Rozsah výroby a množstvo v balení Rozsah výroby a množstvo v balení

Hrúbka izolácie (mm) Hrúbka izolácie (mm)
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18 77158 42 115811 504 77160 30 77161 360 77164 25 77166 300 18

22 14972 36 115900 432 115898 30 76719 360 14974 20 25815 240 14975 13 25816 156 22 14976 9 25817 108 14977 6 34999 72 18309 4

28 14980 30 115805 360 218655 25 218688 300 218656 20 218674 240 218657 12 218675 144 28 218658 9 218676 108 218659 6 218694 72 17334 3

35 16158 25 115806 300 15003 20 90174 240 218660 16 218685 192 218661 9 218684 108 35 218647 7 218683 84 218673 5 218686 60 218692 4 218696 30

42 15011 20 58320 240 218662 16 218689 192 218663 12 218677 144 218664 9 218678 108 42 15015 6 25827 72 15016 4 25828 48 17203 3 193131 28 19353 1 193130 20

48 15019 16 218665 15 218690 180 218666 12 218679 144 218650 9 218653 108 48 218646 6 218680 72 15025 4 25832 48 15030 3 24360 27 15033 1 24361 19

54 76325 16 76331 12 76764 144 15038 10 76775 120 15039 8 115807 96 54 15040 5 115808 60 16776 4 115809 48 18156 3 17569 3

60 15046 12 218667 11 218687 132 218668 9 218681 108 218651 6 218682 72 60 218645 5 218739 60 15053 4 25837 48 15062 1 24028 24 15064 1 24363 16 115821 1

64 15065 9 26394 108 15066 9 25838 108 218732 6 218740 72 64 15068 4 25840 48 15069 3 26679 36 15070 1 69248 24 16929 1

70 115818 11 15071 9 28087 108 15072 8 25841 96 15073 5 25864 60 70 15074 4 25843 48 15075 3 28420 33 15077 3 15078 1

76 115819 9 218733 9 218741 108 218734 7 218742 84 218648 5 218649 60 76 218644 4 218743 48 15085 1 23448 30 15090 1 23570 20 15092 1 72787 14 19136 1

83 15095 7 25848 84 15096 6 27172 72 15097 5 28734 60 83 15099 3 26825 36 17144 3 17237 3 15102 1

89 22814 8 28431 72 15103 6 25849 72 15105 6 25850 72 218735 4 25851 48 89 15111 1 23574 33 15114 1 23447 27 15120 1 24030 19 15123 1 24309 12 15125 1 120026 10

102 15128 5 25929 60 15129 4 25930 48 15130 4 26142 48 102 15132 3 28736 28 15134 3 24365 24 15137 1 111999 16 15138 1 115830 12

108 115820 6 15139 5 68945 60 15140 4 25931 48 15141 3 28735 33 108 15143 3 28737 25 15145 3 24366 23 15148 1 28421 16 15149 1 129331 11

114 218737 4 218744 48 218757 4 219422 48 15156 1 23666 32 114 218643 1 218761 25 218759 1 218652 20 15166 1 23446 15 15169 1 24310 11 15171 1 24407 8

121 82670 4 82677 20 15172 4 15173 4 26346 36 15174 3 26233 30 121 15175 3 26235 24 17127 3 26348 20 16922 1 26352 14 18239 1 26355 11

127 15177 4 25934 48 15178 3 24521 33 15181 3 26237 27 127 15183 3 26357 23 15186 3 26359 19 15192 1 26363 12 15193 1 26239 10 19905 1

133 3 28422 36 15196 3 24031 32 15198 3 24091 25 133 15201 3 23571 24 15204 3 24408 17 15208 1 24410 12 15210 1 26246 10 17594 1 166161 8

140 3 120034 33 15214 3 23709 30 15218 1 24088 24 140 15221 1 24032 20 15222 1 23991 16 15225 1 23445 12 15227 1 26122 9 15229 1 26123 8

159 3 27043 27 15239 1 24033 25 15240 3 26125 20 159 15243 1 24411 16 15244 1 26127 14 15246 1 26129 11 15247 1 26131 8 22518 1 166148 6

169 3 27301 25 15250 3 23572 22 15253 1 23979 19 169 15255 1 23569 16 15256 1 23892 12 15261 1 23444 10 15264 1 24311 8 15266 1 24127 6

194 3 118914 19 15286 1 24413 17 15287 1 24414 14 194 15288 1 23618 12 15289 1 28230 11 15291 1 51205 8 15293 1 112370 6 18144 1

219 17018 1 27044 16 15306 1 23573 14 15308 1 23712 12 219 15310 1 23891 11 15311 1 23980 9 15316 1 23753 8 15319 1 23443 6 15321 1 115838 5

245 15333 1 15334 1 15336 1 26188 11 245 15337 1 26181 9 15338 1 26189 8 15340 1 26190 6 15342 1 26192 5 15344 1

273 15363 1 15365 1 23981 10 15367 1 23982 9 273 15369 1 23983 8 15371 1 23984 6 15376 1 24313 5 15380 1 24337 5 15382 1 24268 4

305 16746 1 15390 1 26197 8 15391 1 28970 6 305 15393 1 26198 6 15394 1 26199 5 15396 1 26271 5 15397 1 26273 4 18197 1

324 16199 1 15403 1 56700 6 15405 1 24048 6 324 15406 1 23985 5 15408 1 23986 5 15412 1 27514 4 15416 1 15418 1

356 15421 1 26224 6 15423 1 23987 6 356 15426 1 24050 5 15428 1 24051 4 15434 1 99739 4 15438 1 15439 1

406 15450 1 26276 4 406 15452 1 24052 4 15454 1 15460 1 15464 1 15466 1

456 15478 1 456 15480 1 15481 1 15486 1 15490 1

508 508 15495 1 16819 1 16769 1 15503 1

558 558 15509 1 15512 1 15514 1 15515 1

610 610 15518 1 15519 1 15522 1 15524 1

660 660 16196 1 15528 1 15530 1

  Skupina výrobkov A - výrobky dodávané na paletách i v kartónoch. 
 
Ostatné rozmery potrubných púzdier sú dostupné na objednávku ako výrobky skupiny C. Bližšie informácie 
o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: M +421 903 235 027. 
 
Na požiadanie je možné vyrobiť púzdra aj v iných rozmeroch ako tých, ktoré sú uvedené v tabuľke.
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Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350

EN ISO 8497
λ (W/mK) 0,040 0,046 0,054 0,064 0,077 0,092 0,111

Maximálna prevádzková teplota 650°C EN 14707

Trieda reakcie na oheň A1L EN 13501-1

Menovitá objemová hmotnosť*) > 100 kg/m3 EN 13470

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 13472

Faktor difúzneho odporu μ = 1,0 EN 14303

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Odpor pri prúdení vzduchu > 80 kPa.s/m2 EN 29053

Kód výrobku MW EN 14303-T9(T8 ak Do<150)-ST(+)650-WS1-CL10 EN 14303

*)  Izolácie ROCKWOOL ProRox sú plne v súlade s EN 14303. Objemová hmotnosť nie je izolačná vlastnosť sama o sebe.  
Odráža aktuálnu hmotnosť výrobku na meter kubický.

Technické parametre

Popis výrobku 
ProRox PS 960 sú tvarované potrubné púzdra 
z kamennej vlny. Tieto potrubné púzdra sa dodávajú 
narezané na potrebné veľkosti pre rýchlu a jednoduchú 
montáž.

Použitie 
ProRox PS 960 sú vhodné pre tepelnú a akustickú 
izoláciu priemyselných potrubí.

ProRox PS 960

Výhody
 �  Plné dosadnutie na izolované potrubie  
zaisťuje optimálny výkon

 �  Jednoduchá manipulácia a montáž
 �  Široký výber priemerov a hrúbok izolácie
 �  Vhodné pre použitie na nerezovú oceľ
 �  Pre teplotu do 350°C nie je potrebná nosná 
konštrukcia
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Technické parametre
Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 350 400 500

EN 12667
l (W/mK) 0,044 0,053 0,064 0,077 0,092 0,110 0,123 0,156 0,216

Maximálna prevádzková teplota 500°C
Teplota na strane hliníkovej fólie nesmie prekročiť 80°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň Euroclass A1 EN 13501-1

Menovitá objemová hmotnosť 60 kg/m3 EN 1602

Obsah chloridových iónov < 10 ppm EN 13468

Absorpcia vody  <1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu µ = 1,0
Sd > 200 m (na strane hliníkovej fólie)

EN 14303
EN 12086

Odpor pri prúdení vzduchu > 10 kPa EN 826

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % > 20 kPa.s/m2 EN 29053

Kód výrobku MW EN 14303-T3-ST(+)500-CS(10)10-WS1-MV2-CL10 EN 14303

Pri konštantnom zaťažení a prevádzkovej teplote nad 300°C sa napriek uvedenému doporučuje použiť podkonštrukcie. 

ProRox MA 520 ALU

Hrúbka  
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Počet ks 
v roli

Počet m2 
v roli

Termíny
dodania

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
€/m2)

50 5000 500 2 5,0 A 13,40  16,08

60 4500 500 2 4,5 A 14,78  17,74

80 3500 500 2 3,5 A 16,74 20,09

100 3000 500 2 3,0 A 18,04   21,65

Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na: e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.

Výhody
 � Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
 � Vysoká teplota použitia
 � Vysoká odolnosť proti stlačeniu
 � Bez potreby inštalácie podporných 
konštrukcií

 � Jednoduchá manipulácia a montáž
 � Vhodne pre použitie na nerezovu oceľ
 � Dokonalá izolácia pre ProRox GRP 1000

Popis produktu
ProRox MA 520 ALU je tlaku odolná pružná rohož 
z kamennej vlny s prevažne zvislou orientáciou 
vlákien, z jednej strany polepená hliníkovou fóliou 
vyztuženou sklenou mriežkou.

Použitie 
Izolačný materiál je vhodný pre tepelnú a zvukovú 
izoláciu potrubí o veľkých priemeroch, zásobníkov, 
kanálov a zariadení s prevádzkovou teplotou do 300°C. 
Doporučené ako izolácia pod vodotesné opláštenie 
ProRox GRP 1000.
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3

ProRox LM 930 ALUHU

Hrúbka
(mm)

Dĺžka
(mm)

Šírka
(mm)

Číslo
výrobku

Počet m2 
v roli

Cena bez DPH 
(€/m2)

Cena s DPH
€/m2)

20 10000 1000 174786 10,0 4,12 4,94

30 8000 1000 174787 8,0 4,53 5,44

40 6000 1000 174789 6,0 5,87 7,05

50 4000 1000 76884 4,0 6,90 8,28

60 3000 1000 76888 3,0 8,24 9,89

80 2500 1000 76898 2,5 10,87 13,04

100 2000 1000 76900 2,0 12,46 14,96

Výrobok je dostupný na objednávku ako výrobok skupiny C. Bližšie informácie o cene a možnosti dodávok získate na: 
e-mail: branislav.kozik@rockwool.com, tel.: +421 903 235 027.1. Potrubie

2. ProRox PS 960
3. ProRox LM 930 ALUHU

4. Plechové opláštenie

Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti
T (°C) 50 100 150 200 250 300 400 500

EN 12667
λ (W/mK) 0,047 0,057 0,069 0,085 0,105 0,130 0,193 0,270

Maximálna prevádzková teplota 500°C EN 14706

Trieda reakcie na oheň A1 EN 13501-1

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 1609

Faktor difúzneho odporu Sd > 200 m  (hliníková fólia) EN 12086

Menovitá objemová hmotnosť 55 kg/m3 EN 1602

Kód výrobku MW EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2 EN 14303

Technické parametre

Popis výrobku 
ProRox LM 930 ALUHU je izolácia z kamennej vlny
tvorená lamelami jednostranne nalepenými na hliníkovú
fóliu vystuženú sklenou mriežkou.

Použitie 
Lamelová rohož ProRox LM 930 ALUHU je vhodná najmä 
pre tepelné izolácie potrubí, nádrží, kanálov a zariadení 
do maximálnej prevádzkovej teploty 500°C.

Výhody
 �  Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
 �  Vysoká teplota použitia
 �  Jednoduchá manipulácia a montáž
 �  Bez použitia podporných konštrukcií
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Technická izolácia navrhnutá odborníkmi

Delíme sa s vami o naše znalosti
Kľúčom k úspechu ROCKWOOL Technical Insulation 
je spojenie vysokej kvality výrobkov a kvalifikovaných 
odborníkov.
Vďaka odborným znalostiam a viac ako 75 ročným 
skúsenostiam, môžeme zákazníkom ponúknuť 
dlhodobé riešenia izolácií z kamennej vlny 
ProRox,ktoré poskytujú optimálnu ochranu pred 
ohňom, teplom, hlukom a tepelnými stratami.

ROCKASSIST®

– Online výpočtový 

program teraz tie
ž podľa 

normy EN ISO 12241

Chcete využiť naše znalosti? 
Zavolajte na číslo +421 903 235 027 

alebo navštívte naše webové stránky 
s najnovšími odbornými nástrojmi, 

ktoré Vám pomôžu pri útváraní 
Vášho podniku.

www.rockwool-rti.sk
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ROCKWOOL Technical Insulation, nezávislá organizácia
v medzinárodnej skupine ROCKWOOL, má vedúce postavenie
na trhu s technickými izoláciami. Cez sortiment ProRox pre
spracovateľský priemysel a sortiment SeaRox pre lodiarsky
priemysel, poskytujú naši odborníci celú škálu produktov 
a systémov pre tepelnú a protipožiarnu izoláciu v priemysel-
ných aplikáciách. V segmentoch spracovateľského, lodiarskeho
priemyslu, znamená ROCKWOOL Technical Insulation celkový 
prístup. Od kvalitných produktov po spoľahlivé odborné 
poradenstvo, od dokumentácie až po dodanie a popredajné 
služby. V rozsahu celého reťazca od návrhu, cez obchodníkov až 
ku realizátorom, je našim cieľom pridať hodnotu. Nepredávame 
len výrobok, my dodávame riešenia. Je to práve tento celkový 
prístup, ktorý predurčuje ROCKWOOL Technical Insulation ako 
ideálnu voľbu pre profesionalitu, inovácie a dôveru.

Všetky vysvetlenia zodpovedajú nášmu súčasnému rozsahu 
vedomostí a preto sú aktuálne. Príklady použitia načrtnuté 
v tomto dokumente slúžia len na poskytnutie lepšieho 
vysvetlenia a neberú do úvahy osobitné okolnosti konkrétnych 
prípadov. ROCKWOOL Technical Insulation kladie veľký dôraz na 
vývoj produktov, až do tej miery, že neustále pracujeme na 
zdokonaľovaní produktov a to aj bez predchádzajúceho 
upozornenia. Preto vám doporučujeme, aby ste používali vždy 
najnovšie vydania našich publikácií, do ktorých sa premietajú 
naše bohaté skúsenosti a vedomosti. V prípade, že budete 
potrebovať informácie o špecifických aplikáciách alebo vyriešiť 
akúkoľvek technickú otázku, kontaktujte naše obchodné 
oddelenie alebo navštívte našu webovú stránku rockwool-rti.com

ROCKWOOL Group je vedúci svetový dodávateľ inovatívnych 
produktov a systémov založených na kamennej vlne. 
Vytvárame udržateľné riešenia na ochranu života, majetku 
a životného prostredia v súčasnosti i budúcnosti. Kamenná 
vlna je všestranný materiál, ktorý je založený na jednom 
z najhojnejších zdrojov prírody – sopečnej hornine. 

Tvorí základ nasledujúcich oblastí podnikania ROCKWOOL 
Group: 
– Podnikanie v oblasti izolácií: izolácie budov; priemyselné a 

technické izolácie pre spracovateľský priemysel, lodiarstvo a 
inštalácie na mori; riešenia na mieru pre priemyselné 
aplikácie; stenové konštrukčné systémy (vonkajšie 
tepelnoizolačné kompozitné systémy)

– Podnikanie v oblasti systémov: akusticky upravené stropy 
a stenové konštrukčné systémy; systémy vonkajšieho 
opláštenia budov; riešenia z oblasti záhradníckych 
substrátov; riešenia z oblasti umelých vlákien (napr. pre 
automobilový priemysel); znižovanie hluku a vibrácií.

ROCKWOOL Group bola založená v roku 1909 a výroba izolácií 
začala v roku 1937. Centrála skupiny sa nachádza v blízkosti 
Kodane. V roku 2015 skupina vygenerovala čisté tržby vo výške 
2 208 milióna EUR. Spoločnosť je kótovaná na kodanskej burze 
NASDAQ. Aktivity skupiny majú silné zastúpenie v Európe 
a Rusku, s rýchlo rastúcou pozíciou v Severnej Amerike 
a v prevádzkach v Ázii. S 10 601 zamestnancami v 37 krajinách 
podporujeme zákazníkov po celom svete. 

Ak si želáte viac informácií, prosím, navštívte www.rockwool.com
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Skupina ROCKWOOL

ROCKWOOL, SeaRox a ProRox sú registrované ochranné známky ROCKWOOL International A/S. 
ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje právo zmeniť informácie v tejto brožúre bez predchá-
dzajúceho upozornenia.
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