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o Armaflex AC — specjalna izolacja do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodniczych w matych kartonach

e dlugie otuliny w jednym kawatku utatwiajg izolowanie

e znacznie mniej potgczen klejonych — szybszy montaz oraz
mniejsze ryzyko niedoktadno$ci montazu

praktyczny otwér w kartonie umozliwia bezproblemowe
wyjmowanie otuliny o potrzebnej dtugosci, pozostata cze$¢
zostaje w kartonie — dobrze zabezpieczona przed kurzem

i zanieczyszczeniem

e mniejsze zuzycie kleju — tanszy montaz !

e mata objetos¢ kartonu utatwia transport i przechowywanie

e wymiary kartonu: 59 x 59 x 22 cm

Program dostaw:

rury miedziane rury stalowe grubos¢ otuliny
Cu Fe
6 mm 9 mm 13 mm
zewn. | Srednica | cale | zewn. | Srednica Kod ilos¢ Kod ilos¢ Kod ilos¢
16} nom. 16} nom. zamowienia metrow zamowienia metrow zamowienia metrow
(mm) DN (mm) DN / karton / karton / karton
6 4 AC-06X006/E 95 AC-09X006/E 70 AC-13X006/E 45
8 6 AC-06X008/E 85 AC-09X008/E 60 AC-13X008/E 40
10 8 Y 10,2 6 AC-06X010/E 75 AC-09X010/E 50 AC-13X010/E 35
12 10 AC-06X012/E 65 AC-09X012/E 45 AC-13X012/E 32
15 Ya 13,5 8 AC-06X015/E 55 AC-09X015/E 40 AC-13X015/E 32
18 15 Y 17,2 10 AC-06X018/E 45 AC-09X018/E 38 AC-13X018/E 30
22 20 Ya 21,3 15 AC-06X022/E 40 AC-09X022/E 30 AC-13X022/E 26
28 25 % 26,9 20 AC-06X028/E 30 AC-09X028/E 26 AC-13X028/E 20

Dane techniczne:

Armaflex AC jest materialtem o zamknietej strukturze komérkowej, produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku. Jest bardzo
elastyczny i odznacza sie wysoka trwatoscia. Jego techniczne parametry oznaczajg doskonatg skuteczno$¢ izolaciji.

Zakres temperatur: od - 50°C do + 105°C
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta :  max. 0,038 W/(m - K) w $redniej temperaturze 0°C; badanie wg DIN 52613

Wspétczynnik oporu przeciw dyfuzji

pary wodnej p: min. 7000; badanie wg EN 13469 (poprzednia norma: DIN 52615)
Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajacy ognia

badania ITB Warszawa wg. PN-B-02873
Praktyczne zachowanie w ogniu: samogasnacy, niekapiacy

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: dobra, przy stosowaniu na zewnatrz konieczne pokrycie w ciggu 3 dni, np. farbg Armafinish 99
Zapach: neutralny
Kolor: czarny

Do montazu Armaflexu AC nalezy stosowac¢ klej Armaflex 520.

Wszystkie dane i informacja techniczna sg oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach uzytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji sg odpowiedzialni, we wtasnym
interesie, za skontaktowanie sie z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzi¢ czy te dane i informacje odnosza sie réwniez do planowanych przez nich zastosowan.
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