ORSTECH 90

Deska

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Izolacni desky vyrobené z minerdini plsti Isover. Vyroba je zaloZena na
metodé rozvldknovani taveniny smési hornin a dalSich pfimési a pfisad.
Vytvofena mineralnivlidkna se v rdmci vyrobni linky zpracuji do findlniho
tvaru desek. AS kvalita dle AGIQ132, CSN EN 13468 a ASTM C 795 -izolace
nerezovych technologickych zafizeni. Hydrofobizace dle CSN EN 1609.
POUZITI

Desky z mineralnich vlaken vhodné zejména pro izolace technologickych
zafizeni a teplotné namahanych VZT potrubi. Desky je nutné v konstrukci
chranit vhodnym zplsobem. Pro venkovni pouziti je nutna ochrana
oplasténi plechem. Desky mohou byt vyrobeny s povrchovou Gpravou
polepem hlinikovou félii (ozn. ORSTECH 90 H) nebo netkanou textilii
(ozn. ORSTECH 90 NT). Pfi z4tézi materidlu napfiklad spalinami, ci
jejich kondenzatem, pfipadné pak mechanickym namdahanim, jako
jsou opakované vibrace, pfipadné ve spojeni s teplotami nad 500 °C, je
potfebné odsouhlasit s vyrobcem spravné pouziti vyrobku.

Nejvyssi provozni teplota: 640 °C. U desky s polepem musi byt tloustka
izolace volena tak, aby na strané polepu teplota nepresahla 100 °C.
V casti izolace, kterd je vystavena teplotdm vyssim nez 150 °C dochazi
standardné k uvolfiovani pojiva. V oblastech s nizsi teplotou k tomuto
jevu nedochazi.

BALENI, TRANSPORT, SKLADOVANI

Vyrobky ORSTECH 90 jsou baleny do PE félie a musi byt dopravovany
v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vylucujicich jejich navlh-
nuti nebo jiné znehodnoceni. Skladuji se v krytych prostorach naleZato

PREDNOSTI

M velmi dobré tepelné izolacni vlastnosti (nizka tepelna vodivost)
[ pozarni ochrana - nehorflavy material

M vysoka teplotni odolnost (moznost pouziti az do nejvyssi provozni
teploty 640 °C)

velmi dobra pohltivost zvuku (vysoky cinitel pohltivosti)
ekologicka a hygienicka nezavadnost

vodoodpudivost - izolaéni materidly Isover jsou hydrofobizované
dlouha Zivotnost

odolnost proti dfevokaznym skidctm, hlodavcim a hmyzu
vynikajici zpracovatelnost - vyrobek Ize snadno fezat ostrym
nozem, vrtat, apod.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

I Certifikat 204/C5a/2009/050-017493 TZUS Praha, s.p.
I Stavebné technické osvédceni STO €. 05 - 4377 TZUS Praha, s.p.

ROZMERY
Oznaéeni Tloustka (mm) Rozméry (mm) Baleni (m?)
ORSTECH 90 40 1000 x 500 6,0
ORSTECH 90 50 1000 x 500 5,0
ORSTECH 90 60 1000 x 500 4,0
ORSTECH 90 80 1000 x 500 3,0
ORSTECH 90 100 1000 x 500 2,5

Doplfikové oznaceni povrchové lpravy: NT - polep sklovléknitou netkanou textilii, H - polep armovanou hlinikovou félii. Tolerance tloustky dle CSN EN 823:-3 mm a +5 mm.

TECHNICKE PARAMETRY

Parametr Jednotka Hodnota Norma

TEPELNE VLASTNOSTI

Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti A dle °C 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650
CSNEN SO 13787 Wm™*K* | 0,042 |0,048 | 0,055 | 0,065 0,077 0,092 0,128 | 0,170 | 0,225 | 0,260
MéFend hodnota souc. tepelné vodivosti podle CSN EN 12667 | Wm™K? | 0,038 | 0,044 | 0,051 | 0,060 | 0,071 | 0,083 | 0,112 | 0,150 | 0,195 | 0,220
Nejvyssi provozni teplota / na strané polepu °C 640 / max. 100 CSN EN 14706

Mérna tepelna kapacita c_ Jkgt.K* 840 -

FYZIKALNT VLASTNOSTI

Objemova hmotnost kgm= 90 CSN EN 1602, CSN EN 13470
Kratkodobd nasdkavost W_ kg:m <<1 CSN EN 1609

Faktor difuzniho odporu mineralni viny bez polepu p - 13 CSN EN 12086
Ekvivalentni difuzni tloustka hlinikové félie s, m >100 CSN EN 12086

Odpor proti proudéni vzduchu = kPa.s.m™ 80 (tl. 60 mm) CSN EN 29053
PROTIPOZARNI VLASTNOSTI

ORSTECH 90 a pRSTECH 90NT: ) AL CSN EN 13501-1

Reakce na ohen

ORSTECH QOHi Reakce na cv)henw— fj?!olnlkova klasifikace ) A2 -1, do CSNEN 13501-1

na tvorbu koufe, plamenné hofici castice

Trida hoflavosti - Al DIN 4102

Stupen hoflavosti - B - nesnadno hoflavé CSN 73 0862

Index Sifeni plamene i mmmin? 0,00 CSN 73 0863

Bod tanit, °C > 1000 DIN 4102 dil 17
AKUSTICKE VLASTNOST]

Cinitel zvukové pohltivosti a Frekvence Hz 125 250 500 1000 2000 4000
pro kolmy dopad vin (-) Tlouttka 40 mm 0,13 0,31 0,69 0,79 0,90 0,93
dle CSN ISO 10534-1 a 80 mm 0,37 0,50 0,59 0,72 0,83 0,93
CSN EN SO 11654 100 mm 0,43 0,54 0,65 0,77 0,89 0,91
Vazeny Cinitel zvukové pohltivosti a CSN ISO 10534-1,

pro tl.y4o /80/100 mnE i i 0,60/0,70/0,90 CSNENISO 11654

Soucinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: \ = 0,033 W.m™.K*. Hodnota slouzi pouze pro porovnani produkt(i podle vyhlasky 193/2007 Sb.—dle § 5, odst. 8 (Ero
tepelné izolace rozvodil) a § 8, odst. 1°a 2 (pro tepelné izolace zasobnikl teplé vody a expanznich nadob). Uvedena tepelna vodivost neslouzi k navrhu,

protoZe desky z mineralni viny nejsou vhodné na chladici rozvody, ani na zasobniky chladu.

11.3.2011  Uvedené informace jsou platné v dobé vydani technického listu. Vyrobce si vyhrazuje pravo tyto tidaje ménit.
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Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Castolovice
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz






