PAROC

Insulate for life

PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Struény popis
Lamelov4 rohoz z minerdln{ viny PAROC kasirovand

vyztuzenou hlinikovou félii. Félie je na spodni strané vyztuzend
sitkou ze skelnych vldken. AS kvalita.

Pouziti

Tepelné izolace valcovych, kénickych a plochych povrcha.
Idedln{ izola¢ni materidl pro ventila¢ni praduchy

a vzduchotechnickd zafizeni.

Sortiment

Sitka: 1000 mm

Délka: 2500 — 10000 mm (v z4vislosti na tloustce)
Tloustka: 20 - 100 mm

Baleni:

Sirka x délka tloustka mnoisvi m? v baleni
10000x1000 20 10,0/250,0
8000x1000 30 8,0/200,0
5000x1000 50 5,0/125,0

Vyrobek je balen do roli, stazen termosmrstitelnou f6li
a uloZen na paletdch.

Technické vlastnosti
Objemova hmotnost: 50 kg/m’

A2 -s1,d0
Odpovidajici norma
dle EN 13 501-1
600°C

Klasifikace hoflavosti:

Maximalni provozni teplota:

Deklarovany souéinitel prostupu tepla AL:

pfi 10°C 0,039 W/m>K
pfi 50°C 0,044 W/m>K
pfi 100°C 0,053 W/m>K
pfi 300°C 0,134 W/m>K

Teplota na vnéj$im povrchu izolace nesmi prekrodit +80°C
(toto omezeni je ddno teplotni odolnosti lepidla, kterou je
pfilepena Al félie).

Vyrobky z kamenné viny PAROC dobfe odoldvaji vysokym
teplotdm. Pfi teplotdch nad 200°C dochdzi pouze k odpatovdni
pojiva. Izola¢n{ vlastnosti zistdvaji nezménény, pouze se snizuje
pevnost v tlaku. Teplota téni kamenné vlny je vy$si nez 1000°C.

Baleni
Rohoze z minerdln{ vlny jsou navinuty do roli, baleny do
teplem smrstitelné polyetylenové folie a oznaceny.

Transport
Béhem transportu je nutno zajistit baleni pfed posunutim
a mechanickym poskozenim.

Skladovani

Béhem skladovani je nutno uklddat role na rovném podkladé
ve vodorovné poloze, maximélné do vyse 2 m. Je nutno tc¢inné
chrénit vyrobky ve skladovacich prostordch a transportnich
prostfedcich pfed vlhkosti a atmosférickymi srdzkami.
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Informace uvedené v této brozute jsou jedinym a zevrubnym popisem vyrobkd a jejich technickych vlastnosti. Z obsahu tohoto materidlu viak
nevyplyva zadné obchodni zéruka. Pokud je uvedeny vyrobek pouzit v aplikaci, kterd nenf vyslovné uvedena v tomto letéku, nemézeme zaruéit
jeho vhodnost pro danou aplikaci bez naseho predchoziho vyslovného souhlasu (na vyzadéni). Tato brozura nahrazuje veskeré dfive zvetejnéné
materidy. Vzhledem k neustalému vyvoji nasich vyrobkd si vyhrazujeme pravo na Gpravu této brozury bez predchoziho upozornéni.

PAROC je registrovand obchodni zna¢ka firmy Paroc Oy Ab.
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