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Starý názov: PIPO

Popis výrobku
Priemyselné potrubné púzdra ProRox PS 924HU sú nehorľavé, rezané izolačné materiály (z jednej, dvoch alebo troch častí) určené pre izoláciu 
priemyselných potrubí do maximálnej prevádzkovej teploty 400°C.

Použitie
ProRox PS 924HU poskytujú vynikajúci výkon pre tepelnú izoláciu oceľových potrubí v potravinárskom a chemickom priemysle, pri rozvodoch 
tepla a, priemyselných komínoch.

Technické parametre
Vlastnosti výrobku Norma

Súčiniteľ tepelnej vodivosti Tm  (°C) 50 100 150 200

λ (W/mK) 0,043 0,050 0,061 0,074

EN ISO 8497

Maximálna prevádzková 
teplota

400 °C EN 14707

Trieda reakcie na oheň Euroclass A1L EN 13501-1

Menovitá objemová hmotnosť 83 kg/m3 EN 13470

Absorpcia vody < 1 kg/m2 EN 13472

Faktor difúzneho odporu µ = 1 EN 14303

Odpor pri prúdení vzduchu > 30 kPa.s/m2 EN 29053

Kód výrobku MW EN 14303-T9(T8 if Do<150)-ST(+)400-WS1 EN 14303
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