
Povrchový dezén
Thermatex Alpha One
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Plošná hmotnost:

Minerál Thermatex Acoustic
Stropní desky z minerální vlny, jílu a škrobu, opatřené finální povrchovou úpravou. Světelná 
odrazivost až 90% podle provedení povrchu. 
Dle ČSN EN 13501-1 stupeň hořlavosti A2,s1,d0-nehořlavá stavební hmota, v systému požární 
odolnost dle technických listů.
Odolnost vlhkosti až do 95% r.v.v..

        Podhledová deska THERMATEX Alpha One je vyráběna “mokrým” způsobem (wet-felt) a nabízí nejvyší hodnoty zvukové pohltivosti. 
Netkaná akustická textilie vytváří hladký a elegantní porvch, který je stejný jako u ostatních desek Acoustic Range� a umožňuje desky volně 
kombinovat. Složení desky z moderní biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu, perlitu a škrobu umožňuje zajistit vynikající stavebně 
fyzikální vlastnosti.

 A2 s1,d0 podle EN 13501-1
Reakce na oheň Dodává se i v provedení

Hygena 88,00%
Odrazivost světla

α w NRC 

Text13:Akustické vlastnosti

Text13:Třída

200 mm 24 mm 1,00 1,00  A 

Podvěsná 
výška

Tloušťka Dn,f,w

400 mm 24,0 mm 29,0 dB

Provedení hrany
SK SK VT VT VT-S VT-S

Formát
600 600,0x 625 625,0x

Používá se v systému:
Viditelný systém

Standardní formátyC

24 mm       3,8 kg/m² λ=0,052 W/(m.K)Text1:Součinitel tepelné vodivosti
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Změny vyhrazeny!Je nutné respektovat zkušební protokoly a odborná dobrozdání k systému!


